
QM43R_SPEC

パネル

対角線サイズ 43

種類 Edge LED BLU

解像度 3840*2160 (4K UHD)

ピクセルピッチ(mm) 0.2451 x 0.2451
アクティブディスプレイエ

リア(mm) 941.184 (H) x 529.416 (V)

明るさ(タイプ) 500 nit

コントラスト比 4000:1

視野角(H / V) 178/178

応答時間(G-to-G) 8ms(Typ.)

表示色
16.7M(True Display) 1.07B(Ditherd 
10bit)

色域 92% (DCI-P3, CIE 1976)

稼働時間 24/7

ヘイズ 44%

ディスプレイ

ダイナミック C/R MEGA

H-スキャン周波数 30 ~ 81kHZ

Vスキャン周波数 48 ~ 75HZ

最大ピクセル周波数 594MHz

音

スピーカーの種類 Built in Speaker(5W)

接続

インプット

RGB DVI-D, Display Port 1.2 (1)

Video HDMI 2.0 (2)

HDCP HDCP2.2

Audio Stereo mini Jack, DVI, HDMI

USB USB 2.0 x 2

アウトプット

RGB HDMI 2.0 (Loop-out)

Audio Stereo mini Jack

外部コントロール RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45

外部センサー IR

電源

種類 Internal

電源 AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

消費電力

最大[W / h] 110

標準[W / h] 74

評価[W / h] 100

BTU(最大) 375.1

スリープモード 0.5

機械仕様

寸法(ミリメートル)

セット 967.5 x 557.7 x 48.3

パッケージ 1095 x 676 x 151

重量(キログラム)

セット 10

パッケージ 13.3

VESA マウント (mm) 200 X 200

スタンドタイプ Foot Stand (Optional)

ベゼル幅(mm) 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B)

操作

動作温度 0  ℃  ~   40   ℃ 湿度 10  %  ~   80   %  

特徴

主な機能
UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo 
S6, SSSP 6.0

画面の向き N/A

リモートコントロール N/A

特別な機能

H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs 
Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy 
Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x, Wi-Fi/BT S/W: Auto 
Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key 
option, Plug&Play (Initial Setting)

内部プレイヤー

プロセッサー Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU

オンチップキャッシュメモリ
L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 
2MB

クロック速度 1.7GHz

メインメモリインタフェース 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit

グラフィックス
Graphic resolution : 1920x1080 Output resolution : 3840x2160 
(Scale up from graphic processing result.)

ストレージ (FDM) 8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)

マルチメディア
*Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.
264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio 
Decoder : AC3 (DD), MPEG

IO ポート USB 2.0

オペレーティング システム Tizen 4.0 (VDLinux)

証明

安全 60950-1

EMC Class B

セキュリティ 802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

アクセサリー

同梱
Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote 
Controller, Batteries

オプション

スタンド STN-L4355F

マウント WMN4070SE

スペシャリティ CML400XK

メディアプレーヤー

メディアプレーヤー N/A


